Podminky pro provadéni odstranéni a oklesténi dfevin a jinych porostu

Osoba, ktera bude provadét zasah do stromovi, se pfi jeho realizaci nesmi za zadnych
okolnosti jakoukoli ¢asti svého téla ¢i pouzitymi pracovnimi prostredky a jinymi vécmi priblizit
k Zivym Castem vedeni na vzdalenosti blizsi, nez je Bezpecna vzdalenost od vedeni
uvedena v tabulce €. 4.

Tyto vzdalenosti plati jak pro osobu provadéjici zasah, tak pro veskeré stroje, nastroje,
zdvihaci a montazni zafizeni a musi byt odvozeny od nejblizsich vodicl pod napétim jak ve
vodorovnem, tak ve svisléem sméru dle jmenovitého napéti vodi€l. Zasah se nesmi provadét
v pfipadech, kdy pfed zasahem vétve stromu a jiného porostu, strom ¢&i jiny porost zasahuje
do vedeni, nebo kdy pfi provadéni zasahu mize padajici vétev, strom &i jiny porost zasahnout
vedeni.

Tabulka ¢. 4: Bezpecna vzdalenost od vedeni

Jmenovita napéti AC Bezpeéna vzdalenost od vedeni
Vedeni NN do AC 1kV 1m
Vedeni VN nad AC 1kV do AC 45 kV vietné 2m
Vedeni VVN nad AC 45 kV do 110 kV vcetné 3m

V pfipadé, Ze osoba provadeéjici zasah nemuze dodrzet zasady uvedené shora, musi u zasahu
zajistit osobu s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle Nafizeni Viady ¢. 194/2022 Sb.
(dfive Vyhl. & 50/1978 Sb.), v platném znéni, ktera bude provadét dozor a odpovidat za
bezpefnost zasahu, nebo pozéadat provozovatele distribu¢ni soustavy spole¢nost EG.D, s.r.o.
o vypnuti nadzemniho vedeni.

V pfipadé padu stromu &i jiného porostu véetné jejich vétvi do nadzemniho vedeni musi
osoba provadéjici zasah:

* bezodkladné prerusit provadény zasah

« nedotykat se stromu ¢i jiného porostu nebo jejich vétvi, které jsou v kontaktu
s nadzemnim vedenim

« opustit pracovisté

« o vzniklém mimofadném stavu informovat na tel. ¢. 800 22 55 77 poruchova linka

« vyckat na pfijezd zaméstnance EG.D, s.r.o0., ktery rozhodne o dal§im zplsobu
pokracovani v zasahu

Je zakazané provadét prace, pfi kterych neni mozné dodrzet podminky bezpeénosti prace,
zejmena pii nevyhovujicich atmosférickych podminkach (boure, silny vitr, mlha, dést apod.),
ve stisnénych prostorach a prostorach s nevyhovujicim prostiedim.

V pfipadé potfeby je nutné zajistit dieviny proti padu do vedeni vhodnymi prostfedky (lana,
provazy).

Je zakazano provadeét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byly narusena stabilita sloupt
nebo stozara.

Zasah musi byt proveden v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 114/1992Sh., zejména
nesmi v dusledku zasahu dojit k poskozeni dfevin.



